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介绍

未加⼯烟草也称为细切吸烟烟草，是描述⽤作⾃制产品的散叶烟草的通⽤名称。⼤多数细切烟草��(FCT)��的特点是切叶较窄，宽度⼩于��1.5��
毫⽶。��FCT主要⽤于⼿卷烟和⾃制卷烟，这取决于它是⽤纸和烟草⼿⼯卷制的，还是⽤烟管灌装机制作的。

该标准的⽬标是确保该地区⽣产或交易的未加⼯烟草（⾃⼰卷烟）的安全和质量。
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前⾔
由于需要协调东⾮共同体产品和服务质量的要求，因此有必要制定东⾮标准。预计通过统⼀标准化，共同体内商品和服务交换时遇到的
贸易壁垒将被消除。

该委员会由伙伴国国家标准机构的代表以及私营部⻔和消费者组织的代表组成。东⾮标准草案通过伙伴国的国家标准机构分发给利益
相关者。根据共同体的程序，在标准最终确定之前，将对收到的意⻅进⾏讨论和纳⼊。

东⾮标准需要接受审查，以跟上技术进步的步伐。因此，东⾮标准的⽤⼾应确保他们始终拥有正在实施的标准的最新版本。

为了实现这⼀⽬标，共同体成⽴了东⾮标准委员会，负责制定和发布东⾮标准。
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请注意本⽂件的某些要素可能受专利权保护。��EAC��不负责识别任何或所有此类专利权。

负责本⽂件的委员会是��EASC/TC��013烟草和烟草制品技术委员会。
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3��术语和定义

1��范围
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ISO��和��IEC��在以下地址维护⽤于标准化的术语数据库：�� ��ISO��在线浏览平台：可从http://www.iso.org/obp获取

EAS��110��卷烟��‒��规格

3.1��未加⼯烟草

烟草和烟草制品-以尼古丁为总生物碱含量的测定-连续流分析法ISO��15152��

3.2��细切烟草�FCT

3

将细切烟草（FTC）与包装材料相结合制成的吸烟物品

.5.烟草添加剂

就本标准⽽⾔，适⽤以下术语和定义。

该东⾮标准草案规定了细切烟叶（包括卷烟（RYO）和⾃制烟叶（MYO））的要求、测试和取样⽅法。本标准不包括未经加⼯的烟草。

3.4��细切烟草制品

ISO��2817烟草和烟草制品-氯化氢酸不溶性硅酸盐残留物的测定

ISO��20193烟草和烟草制品-切割烟丝的宽度测定

3.3��包装材料

ISO��15592-1�细切烟草和由其制成的吸烟品-采样、调节和分析方法-第1部分：采样

未经处理的烟草，包括完整的植株、⾃然状态的叶⼦、熟化或发酵后的叶⼦

被修剪或切割成⽚/条的烟草，供消费者通过卷制或制管的⽅式用于⾃⼰的吸烟制品。

细切烟叶（卷烟用）-��规格

本文引用下列文件，为了使用本文件，这些文件是必不可少的。关于日期的引用，只有引用的版本适用。对于未标注日期
的文件，适用引用文件的最新版本（包括任何修订）

一种专门制备和提供的材料，以适合将细切烟草（FCT）包裹其中，从而制成细切烟草制品。

http://www.iso.org/obp
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4.1.1使⽤的原料烟草应⽆⾍、⽆⾍害、⽆霉变，在制造过程中不得受到稻草、⽻⽑、⽊质或⾦属材料等异物的污染。

6.1.1.零售单位包装应使⽤合适的密封包装材料进⾏包装，以避免污染并有助于保持烟草的⽔分。细切烟叶（⾃⼰卷烟）应包装在⼩袋、罐头
、袋⼦、桶或其 他类型的适当密封包装中

0.2-1.5

b)�� 101��克⾄��300��克��

3.6.零售单位包装
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ISO��15152

附件表格��EAS��110

6.1.2.零售单位包装的重量应为最⼩��10��克⾄最⼤��1��千克。净重与包装标示的名义重量之间偏差不得超过：-

4.2.2��有害物质和添加剂

4.2.1细切烟草（自制卷烟）在按照所规定的测试方法进⾏测试时

，应符合表1规定的要求；

⽔分含量，质量百分⽐

4.1��通用要求

ISO��20193

尼古丁含量，质量百分⽐，（以⼲基计）最⼤值

6.1��包装

4.1.2⽤于制备细切烟制品的保湿剂应符合⻝品级标准。

投放市场销售的烟草制品的最⼩独⽴包装。

序列号

烟丝切割宽度（mm）

材料样品的表⽰⽅法和合格标准应按照ISO��15592-1��的规定进⾏

2.5

指除烟叶和其他烟草植物部分之外的任何物质，在制造过程中按照产品规格有意添加到烟草产品中，并且仍然存在于成品中并具有功能。这
包括⾹料、防腐 剂和保湿剂

表��1：细切烟丝（ ）的具体要求。

材料不得含有相应烟草控制法规和法案中规定的任何有害健康的物质。任何添加的物质应具有适合作为食品添加剂、药用或医药产品使用的
性质和纯度，且证明对健康无害。

c)� �零售单位包装超过��301��克

4.2��具体要求

ISO��2817

a)� 适用于零售单位包装��10��克⾄��100��克�

5.��取样

6.��包装、标记和标签

4��要求

自制卷烟

特性 测试要求 ⽅法

一、

二、

三、

四、

11��-��24�

5酸不溶性灰分，(二氧化硅)百分比，(干基)最大质
量

�10%
5% 适用于零售单位包装

��3%
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d)��净重（克）

每个零售单位包装上应标有以下内容:

f)��⽣产⽇期和有效期

e)��批号或编码

c)��品牌名称或商品名称（如果有）

6.2��标记和标签

h)��根据各个合作国家的烟草控制法规，包装上应标
注健康警示。

b)��制造商名称和地址

g)��最⼤混合尼古丁含量

        a)��产品名称��细切烟草(自制卷烟）��(RYO)��或自制卷烟��(MYO)）。

DEAS
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